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N 3 pozn.1 - SVITIDLO L3d REALIZOVAT POUZE POKUD BUDE V TETO MISTNOSTI
. < 1a PODHLED = CELY STROP V JEDNE VYSCE.
. h=6omm % % BARVA ZASUVEK A VYPINAGU V BARVE BILE. ABB - LEVIT
AN z VYSKA ZASUVEK JE POPSANA JAKO VYSKA STREDU OD CISTE
N PODLAHY, POKUD NENi POPSANO JINAK 250MM OD CISTE
\\ _ PODLAHY.
S| @ - N = ZASUVKY A VYPINACE SDRUZOVAT DO HORIZONTALNICH RAMECKU.
el - . ) - . .
g \\ VYSKA VYPINACU JE POPSANA JAKO VYSKA STREDU OD CISTE
@ N P PODLAHY, POKUD NENi POPSANO JINAK 1100MM OD CISTE
o AN h=500mm I PODLAHY.
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T L1b . 11q pfisazené stropni svitidlo, primér min. 400mm, barva svétla
% 1620 T denni bila, mlé¢ny difusor
2 = prisazené stropni svitidlo, primeér 300mm, barva svétla
|5 = = . L2 denni bila, mléény difusor, IP vhodné do koupelny
3] — <
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| i e h=6o0mm % pfisazené stropni bodové svitidlo, primér 100mm, barva
T LTa K svétla denni bila, mlé&ny difusor, pfi dostate¢né vy$ce SDK
—% E H=2750rmm L % E < 2 mohou byt i zapusténa
O - o o <F
SAALY SAAATVutg N & & L4 nasténné svitidlo, délka 400mm, barva svétla denni bila,

N

mlécny difusor, IP vhodné do koupelny

leddiodovy pas zasazeny v hlinikovém "u" profilu (barva

Lo bild)osazeny na rampé, prekryty mléénym plastovym krytem;
barva svétla - daylight bila
L6 zavésné stropni svitidlo
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